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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: CONTACRETE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Podukt jest przeznaczony do wzmacniania zewnętrznych powierzchni betonu poprzez polimeryzację. Spaja sypkie warstwy 
ze soba, co wzmacnia i przygotowuje do nanoszenia nastepnych powłok.
Preparat ten tworzy osłonowa warstwę, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody zarobowej.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca: 
STALMIR sp.j. B.Gajda M.Mielczarek
ul. Ogrodowa 76, 91-071 Łódź
Tel.: +48 42 632 21 57, +48 42 633 92 00
E-mail: biuro@stalmir.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 42 632 21 57

SEKCJA 2: Przykłady zastosowania

•	 Pielęgnacja betonu
•	 Podkład gruntujący pod tynki i kleje
•	 Po dodaniu do zaprawy uelastycznia, zmniejsza nasiąkliwość oraz poprawia przyczepność.

SEKCJA 3: Właściwości

•	 Jednolita biała ciecz o konsystencji ciekłej bez zawiesin.
•	 Dobrze pokrywa powierzchnie betonu i wnika w głąb tworząc spójną warstwę.
•	 Nie zawiera produktów organicznych.

SEKCJA 5: Magazynowanie

•	 Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturach dodatnich.
•	 Chronić przed mrozem oraz zanieczyszczeniami.
•	 Produkt niewykorzystany utylizować w mieszankach betonowych.

SEKCJA 4: Dane techniczne

Kolor biały

Czas schnięcia do 1 h przy temp. 20ºC

Temperatura stosowania podłoża +5ºC - 30ºC

Ilość warstw 1 - 2 w zależności od chłonności podłoża

Wydajność 0,2 - 0,25 l/m² na jedną warstwę

Roztwór polimerowy technologicznie przygotowany do gruntowania i pielęgnacji betonu poprzez polimeryzację.
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SEKCJA 6: Bezpieczeństwo

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko:
Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzega-
ne będą ogólne reguły BHP stosowane w przemyśle.

SEKCJA 7: Uwagi

Informacje podane w tej Karcie Charakterystyki odpowiadają stanu naszej znajomości i doświadczenia odnośnie produktu. 
Odnoszą się do samego produktu, zgodnie z jego właściwościami. W wypadku połączeń lub mieszanin z innymi substancjami 
należy upewnić się, czy nie pojawi się efekt niepożądany mogący prowadzić do powstania zagrożenia.

Powyższa karta nie zwalnia w żadnym przypadku użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, 
administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa.


